Zatgcznik nr 7 do Regulaminu Miata Challenge 2024
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPEC MIATA NC 2024

§1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Punktacja i zasady klasyfikacji zgodne z ogdlnie obwigzujgcg podczas sezonu
MC 2024

2. Niniejszy regulamin zostat zredagowany terminami dopuszczajgcymi, w
zwigzku z czym to, co nie jest ponizej wyraznie dozwolone jest
zabronione. Granice dozwolonych zmian i montazy sg podane ponizej. Poza
wymienionymi zezwoleniami, kazda czes¢ niesprawna na skutek zuzycia lub
wypadku, moze by¢ zastgpiona tylko czescig oryginalna lub zamiennikiem
dopuszczonym do handlu i wymiarowo odpowiadajgcemu oryginatowi.
Samochody muszg by¢ egzemplarzami pochodzgcymi bez zadnych
watpliwosci z produkcji seryjnej.

§ 2. NADWOZIE

1. Do MCSpec NC dopuszczone zostang modele Mazda MX-5 mk3 (NC) w
nadwoziach:

a. z miekkim dachem tzw. Softtop,
b. z twardym dachem tzw. PRHT.

2. W sezonie 2024 nie bedg wymagane zadne wzmocnienia poza fabrycznym
rolbarem. Organizator zaleca jednak stosowanie markowych rollbaréw
np. marki Cybul lub klatek bezpieczenstwa zgodnych z Zat. J art. 253-8.

3. Elementy nadwozia winny zostac oryginalne, zabrania sie wycinania
elementéw nadwozia. Sciany grodziowe muszg zostaé oryginalne. Dopuszcza
sie stosowanie oryginalnych oraz zamiennikow zderzakdéw z laminatu oraz
innych tworzyw sztucznych, lecz przy pozostawieniu oryginalnych wzmocnien
zderzaka. Zabrania sie stosowania szyb z tworzyw lekkich.

4. Zabrania sie stosowania elementéw aerodynamicznych podwozia i nadwozia
takich jak spoilery, ptyty podwoziowe, dyfuzory, splitery oraz inne systemy
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wymuszonego przeptywu powietrza niebedgce fabrycznie wystepujgcymi
elementami.

Na zewnatrz zabronione jest modyfikowanie mocowan przednich i tylnych
zderzakdéw (wzmocnien). Kierownice powietrza na chtodnice dowolne,
schowane pod poszyciem nadwozia. Samochod musi posiadaé obie sprawne
wycieraczki szyby przedniej. Mechanizm wycieraczek oryginalny. System
spryskiwania szyb moze zostac¢ usuniety.

Dopuszcza sie podciecie tylnego zderzaka.

§ 3. WNETRZE

Dozwolone jest usuniecie fotela pasazera .Dozwolone jest usuniecie
oryginalnych pasow bezpieczenstwa i zastgpienie ich pasami szelkowymi.
Panel srodkowy, elementy schowka i konsola centralna mogg byc¢ usuniete.
Dozwolony jest usuniecie paneli ozdobnych wnetrza, wygtuszen, dywanow itp.
i innych elementéw nie wymagajgcych modyfikacji nadwozia.

Dozwolone jest uzywanie fotela i pasow sportowych z aktualng badz utracona
homologacjg, mocowanie paséw oraz fotela powinno by¢ zgodne z Zat. J. dla
FIA.

Zabrania sie modyfikacji pedatow oraz ich przenoszenia.

Kierownica moze pozostac fabryczna, dozwolona jest zamiana na inna tzw.
Sportowg. Dystans do kierownicy dowolny, metalowy.

Tablica rozdzielcza musi pozostac oryginalna. Zezwala sie na wyciecie
elementéw deski niezbednych do przeprowadzenia rur klatki bezpieczenstwa.
Drzwi - boczne elementy tapicerki: Zezwala sie na usuniecie materiatu
dzwiekochtonnego z drzwi pod warunkiem, ze ich ksztatt i oryginalna
konstrukcja nie ulegnie zmianie. Nawet czesciowe usuniecie belek lub
wzmochnien drzwi bocznych uznawane jest za modyfikacje, ptyty ochronne
drzwi mogg by¢ wykonane z blachy o grubosci co najmniej 0,5 mm, z widkna
weglowego o grubosci co najmniej 1 mm lub z innego statego i niepalnego
materiatu o grubosci co najmniej 2 mm. Ptyta ochronna ma zastaniaé caty
otwor w drzwiach.

Dopuszcza sie usuniecie zawiaséw pokrywy silnika, oraz zawiaséw pokrywy
bagaznika i zastgpienie ich zewnetrznymi zapinkami. Dopuszcza sie
demontaz linki otwierania pokrywy silnika, zamkoéw pokrywy silnika i tylnej
klapy.

Dach typu PRHT moze zosta¢ zastgpiony konstrukcjg z laminatu odpowiadajg
fabrycznym ksztattom auta gdy auto jest wyposazone w klatke
bezpieczenstwa. Dach taki powinien by¢ zamontowany mozliwie trwale na
zapinki i seryjng centralng klamre.

10.Dach typu softtop moze by¢ zastgpiony oryginalnym hardtopem lub jego

wierng kopig z laminatéw. Dach taki powinien by¢ zamontowany mozliwie
trwale na zapinki i seryjng centralng klamre.

11.0bowigzkowym wyposazeniem jest homologowana gasnica o wadze

minimum 2kg, posiadajgca aktualny termin waznosci i legalizacji, bezpiecznie
zamontowana w kabinie samochodu. Obowigzkowe sg metalowe klamry
mocujgce gasnice.

12.Wewnatrz kabiny zamontowany obowigzkowy specjalny néz no ciecia

pasoéw w ilosci odpowiadajgce;j ilosci foteli wewnatrz kabiny — po jednym dla
kierowcy i ewentualnego pasazera.
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§ 4. MASA MINIMALNA
Dopuszczalna masa minimalna auta z klatka bezpieczenstwal/rollbarem to
1080KG - waga podana bez kierowcy, z dozwolonym dowazeniem i petnym
bakiem.
Wyposazeniem kierowcy sg wszystkie elementy wymagane przez
odpowiednie regulaminy. W kazdym momencie trwania zawodow, masa
samochodu nie moze wynosi¢ mniej niz okreslone minimum uwzgledniajgc
wage paliwa.
Uzycie balastu jest dozwolone wraz z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
W miejscu mocowania balastu musi by¢ zastosowana ptytka wzmacniajgca o
powierzchni— min. 100 cm? i grubosci min. 3 mm, przy zastosowaniu balastu o
masie do 20 kg nalezy go zamocowac¢ min. 2 Srubami a balast o masie do 50
kg min. 4 $rubami. Sruby min. M 10, oznaczenie wytrzymatos$ci 8.8.

§ 5. ZAWIESZENIE

Wszystkie elementy zawieszenia oraz osie obrotu muszg pozostac seryjne z
wyjatkiem ponizej wymienionych.
Stabilizatory przéd i tyt fabrycznie wystepujgcy bgdz zamienniki o grubosciach:
a. przedni: max 26,5mm
b. tylni: max 18mm
t gczniki stabilizatora dowolne, dopuszcza sie regulowane tgczniki
stabilizatorow.
Dopuszcza sie zmiane oryginalnych przednich wahaczy na tzw. regulowane
lub modyfikacje ich punktdw mocowan celem powiekszenia pochylenia kot.
Dopuszcza sie wymiane gumowych mocowan stabilizatora w obejmach do
nadwozia na poliuretanowe.
Dopuszcza sie stosowanie tulei poliuretanowych zawieszenia.
Dopuszcza sie stosowanie fabrycznych amortyzatoréow, zaréwno zwyktych jak
i z6ttych bilsteindow b6/b8. Dozwolone sg dowolne zamienniki z regulacjg
wysokosci oraz twardosci i odbicia, lecz bez dodatkowych zewnetrznych
zbiornikéw.
Sprezyny, mogg pozostac fabryczne bez modyfikacji lub zosta¢ zamienione na
dowolne sprezyny tzw. obnizajgce.

§ 6. UKLAD JEZDNY

Dla wszystkich zawodnikow MCSpec NC dopuszcza sie stosowanie jedynie
opon z homologacjg drogowg E:

a. Marka Nankang, model AR-1 (znacznik SpeedPoint na oponie)

b. Marka Federal, model 595 RS-R (tylko do konca 2024).
Ogranicza sie ilos¢ nowych opon na runde do 1kpl (4szt).
Dopuszcza sie stosowanie opon o szerokosci nie wiekszej niz 225mm.
Szerokos¢ opon na tylnej i przedniej osi musi by¢ taka sama.
Dopuszcza sie stosowanie fabrycznych obreczy kot ze stali oraz stopéw
lekkich o srednicy 16 i 17 cali oraz ich zamiennikdw o szerokosci maksymalnej
8 cali.
Dopuszczalne jest stosowanie dystansow, pod warunkiem, ze kota mieszczg
sie w oryginalnym nadwoziu, to znaczy ze gorna cze$¢ kompletnego kota
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potozona powyzej osi piasty kota musi by¢ zakryta przez nadwozie przy
pomiarze pionowym, z uwzglednieniem fabrycznych wymiaréw nadwozia i
rozstawu kot.

§ 7. UKLAD HAMULCOWY

Uktad hamulcowy seryjny bgdz pasujgcy z Mazdy RX8.

Dopuszcza sie usuniecie systemu ABS.

Przewody hamulcowe oryginalne lub zamienniki. Rekomendowane sg
przewody typu lotniczego (w stalowym oplocie).

Urzadzenie recznego hamulca moze by¢ wymontowane (dzwignia, linki).
Dozwolone jest usuniecie lub modyfikacja oston hamulcéw.

Dozwolony jest jeden elastyczny przewdd doprowadzajgcy powietrze
chtodzgce do hamulcéw w kazdym przednim kole. Wlot powietrza
chtodzgcego do hamulcéw z fabrycznych otworéw po halogenach w zderzaku
lub otworu wlotowego powietrza do chtodnicy.

Zaciski hamulcowe przednie jak i tylne seryjne aluminiowe wraz z fabrycznymi
Srednicami ttoczkéw badz zamienniki w postaci zestawu z Mazdy Rx8,
rowniez z fabrycznymi Srednicami ttoczkow.

Zabrania sie montowania dodatkowego korektora sity hamowania oraz
jakichkolwiek modyfikacji fabrycznego korektora.

Dopuszcza sie stosowanie dowolnych tarcz hamulcowych jednoczesciowych.

§ 8. UKLAD KIEROWNICZY

Dopuszczone jest demontowanie wspomagania przekfadni kierowniczej.
Przeciw kradziezowe urzgdzenie blokujgce uktad kierowniczy moze zostaé
usuniete.

Kolumna kierownicza, przektadnia oraz drgzki i koncéwki kierownicze muszg
zostac seryjne.

§ 9. SILNIK

Dopuszcza sie zastosowanie silnikow tylko wystepujgcych fabrycznie w
modelu NC.

Do zastosowania w pucharze dopuszczone silniki typu L8 (1.8) i LF (2.0) o
pojemnosci z doktadnoscig 1 ccm. Silniki muszg pozostac seryjne zgodnie z
dokumentacjg serwisowg MAZDY oprécz elementdw opisanych ponizej. W
przysztosci bedg to tylko silniki LF.

Maksymalna dopuszczalna srednica cylindra to 87.5mm odpowiadajgca
drugiemu szlifowi wg dokumentacji MAZDA. Zmiana pojemnosci silnika
wynikajgca z jego remontu czyli nadwymiaru ttoka nie wptywa na zmiane
Klasy. Co innego jesli ta zmiana wynika ze zmiany wykorbienia w silniku.
Dozwolone jest zabielenie powierzchni bloku cylindrow oraz planowanie
gtowicy. Minimalna wysokosc¢ gtowicy okreslajg punkty maksymalnego
obnizenia gtowicy.

Panewki gtéwne i korbowodowe dowolne, uszczelki dowolne fabryczne, przy
czym pasta montazowa uznawana jest za uszczelke.

Zabrania sie obrobki gtowicy, gniazd i kanatéw oraz przerabiania fabrycznych
mechanizmdéw rozrzadu.



6. Dopuszcza sie zmiane oryginalnych watkéw rozrzadu na tzw ostrzejsze.
Talerzyki i sprezynki zaworowe muszg byc¢ oryginalne stosowane przez
MAZDE.

7. Wsporniki zawieszenia silnika (fapy) muszg pochodzi¢ od producenta MAZDA.

8. Poduszki silnika dowolne fabryczne gumowe, dozwolone zamienniki
poliuretanowe (tak samo w przypadku mocowan dyfra) oraz stosowanie
dodatkowego amortyzatora silnika.

9. Dopuszczalne jest oryginalne jedno masowe koto zamachowe oraz dowolne
odlezane (wywazone!!) lub lekki zamiennik. Minimalna waga kota
zamachowego 4200g Dopuszcza sie obrébke oryginalnego kota
zamachowego.

10.Wtryskiwacze paliwa, uktad paliwowy oraz zasobnik muszg pozostac seryjne.
Zabrania sie dodatkowych regulatorow podnoszgcych cisnienie paliwa.

11.Modut sterujacy silnikiem (ECU) seryjne MAZDA. Dopuszczalna jest
programowa modyfikacja oryginalnego modutu sterowania tzw. remap.
Czujniki silnika dozwolone zamienniki, wigzki sg fabryczne bez modyfikaciji.
Swiece zaptonowe dozwolone zamienniki, cewki fabryczne lub odpowiednik w
zamienniku.

12.Uktad smarowania silnika musi pozostac oryginalny. Dopuszcza sie
zastosowanie otwartego odpowietrzenia skrzyni korbowej. Odmy mogg zostac
odpiete, ale zbiornik odmy zewnetrznej musi by¢ objetosci min 0,3L.
Dopuszcza sie dotozenie chtodnicy oleju.

§ 10. UKLAD DOLOTOWY

1. Przepustnica oraz kolektor dolotowy fabryczny. Dopuszcza sie usuniecie
klap w oryginalnym kolektorze dolotowym. Ukfad dolotowy do przepustnicy
dowolny. Dopuszcza sie przeniesienie w dowolne miejsce seryjnego
przeptywomierza.

2. Wktad filtra powietrza lub filtr stozkowy i jego obudowa sg dowolne, mogg
zostac przeniesione przed chtodnice lub w dowolne miejsce w komorze
silnika. Obudowa filtra powietrza jak rowniez przewody mogg by¢ wykonane z
materiatu kompozytowego. Obudowa musi by¢ wyprodukowana z materiatu
ognioodpornego.

3. Zezwala sie na dowolne dodatkowe kierownice powietrza do filtra.

§ 11. UKLAD WYDECHOWY

1. Kolektor wydechowy dowolny. Uktad wydechowy za kolektorem wylotowym
dowolny. Modyfikacje nie mogg pociagna¢ za sobg zadnych zmian w
nadwoziu, a zmodyfikowany uktad wydechowy musi spetnia¢ wymagania
prawa kraju, w ktérym odbywajg sie zawody, ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow o poziomie hatasu 98 dB.

2. Ttumik jest czescig uktadu wydechowego, a jego funkcjg jest ograniczenie
poziomu hatasu pojazdu.

3. Uktad wydechowy musi mie¢ zakonczenie w seryjnym miejscu i nie moze
wystawac poza obrys samochodu.

4. Dopuszcza sie pojedyncze wyjscie uktadu wydechowego lub usuniecie
koncowek/koncéwki wydechu.
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§ 12. UKLAD CHLODZENIA

Chtodnica jest dowolna, musi by¢ zamontowana w oryginalnym miejscu, bez
modyfikacji nadwozia, mocowania sg dowolne jak réwniez przewody wody
oraz przestony, kierownice powierza ukryte pod elementami nadwozia
dowolne.

Elektryczne wentylatory na chtodnicy wody mogg zosta¢ zamienione na
wydajniejsze.

Nagrzewnice z systemem nawiewu szyb muszg pozostac oryginalne.
Dopuszcza sie usuniecie systemu podgrzewania przepustnicy.

Termostat dowolny.

Dopuszcza sie dodatkowy wigcznik wentylatora chtodnicy wewnatrz kabiny.
Dopuszcza sie zrobienie dodatkowej wentylacji komory silnika w postaci
wylotow powietrza na masce.

§ 13. PRZENIESIENIE NAPEDU

Mechanizm sprzegta musi by¢ oryginalny, sprzegto oryginalne lub zamiennik
dostepny w handlu odpowiadajgcy wymiarowo oryginatowi. Oktadzina tarczy
sprzegta dowolna.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie skrzyn 5 i 6 biegowych z modeli
Mazdy MX-5 od 2006 do 2015r o przetozeniach fabrycznych.

Wat napedowy musi pochodzi¢ od producenta MAZDA i nie by¢
modyfikowany.

Dozwolone jest zastosowanie seryjnego mechanizmu réznicowego o
ograniczonym poslizgu (tzw. szpera) lub dowolnego wkiadu dyfra ze szperag
tzw "tuningowa".

Dopuszcza sie zmiane przetozen dyfra jak i catych dyferencjatéw oraz
potosi napedowych na dowolne wystepujace seryjnie w MX-5 NC i RX-8.
Dopuszcza sie zastosowanie drgzka zmiany biegdw o skroconym przetozeniu
(tzw. short shifter). Konstrukcyjnie odpowiadajgcemu oryginatowi.

§ 14. UKLAD PALIWOWY

Zbiornik paliwa musi pozostac oryginalny lub zamiennik dostepny w handlu
odpowiadajgcy wymiarowo oryginatowi. Umiejscowienie musi pozostac
seryjne.

Zabrania sie stosowania bezpiecznych zbiornikdéw paliwa oraz dodatkowych
zasobnikow paliwa.

Dopuszcza sie zastosowanie tylko jednej pompy paliwa mocowanej
oryginalnie w zbiorniku o fabrycznych parametrach.

§ 15. UKLAD ELEKTYCZNY, OSWIETLENIA
Wiagzki elektryczne fabryczne, mozliwe usuniecie przewodow do systemow

ktére nie bedg wykorzystywane, np. audio. Powyzsza instalacja nie moze
stwarzac zadnego ryzyka. Skrzynki bezpiecznikbw muszg pozostaé seryjne.



. Tablica wskaznikédw musi pozostac oryginalna montowana w seryjnym miejscu
oryginalnej deski rozdzielczej. Dopuszcza sie stosowanie dodatkowych
wskaznikow np. temp. oleju.

. Oswietlenie, lampy tylne muszg pozostac oryginalne. Obowigzkowe trzecie
Swiatto stop — seryjne lub dodatkowe.

. Dopuszcza sie demontaz swiatet przednich wraz z kierunkowskazami,
halogendéw pod warunkiem zaslepienia powstatych otworéw odpowiednig
formg odbitg na ksztatt seryjnej lampy. Dopuszcza sie demontaz
kierunkowskazéw bocznych. Wraz z demontazem przednich lamp, zawodnik
jest zobligowany do zamontowania dowolnych innych swiatet pozycyjnych i
kierunkowskazow.

. Dopuszcza sie montaz wlotu powietrza do filtra powietrza (silnika) w miejscu
zdemontowanej lampy przedniej lewe;.

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE

. Do kwestii nieujetych w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie odpowiednie
przepisy regulaminu ramowego oraz technicznego MC wraz z zatgcznikami.

. Zawodnik jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze samochod nie posiada
zabronionych modyfikacji podpisujgc deklaracje zgodnosci pojazdu z
regulaminem podczas badania technicznego. Niezgodnos¢ z regulaminem
podlega karze wydalenia z dalszego udziatu w sezonie.

. Organizator moze w dowolnym momencie imprezy dokonac sprawdzenia auta.



